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施工要領書 
 

【重点事項】  

①施工前には必ず、現物色サンプルで色番号をご確

認下さい。 

②湿度・温度により、発色が微妙に変わってきます。 

施工前はテスト塗りを行い、確認して下さい。 

③雨の日の施工は絶対に避けて下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

施工前には必ず、本要領書をしっかりと読み、 

下記担当者による電話施工サポートをお受けください。 

担当 小塚幸蔵：090-3063-2485 

尾田 謙：080-5428-9824 

 
 
 

 
電話：０４５－２２４－６０７７ 

Ｅmail：sekou@takachiho-corp.co.jp
※本品は改良のため、予告なく仕上げ要領を変更する場合があります。 
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はじめに 
自然素材の持つ機能と安全性への再評価とともに、左官材の良さも再発見されるようにな

りました。「白洲土タタキ」は、九州南部に広く分布する火山噴出物「シラス」を精製・加

工し、床用左官塗材に応用した高耐久性素材です。 

多孔質のマグマセラミック素材、“シラス”の持つ、素朴な素材感に加え、断熱性・デザイ

ン性などマルチな機能を最大限に活かし開発しました。 

１００％自然素材に徹底してこだわった、断熱型多機能タタキ材です。 

 

 

施工者の皆様へ 

1．本材は100％自然素材のため、金ゴテなどで強く押さえたり、こすってツルっと仕上

げる方法はできません。 

2．初めて施工される方で、本施工要領書を読んで不明な点や疑問点のある方は、お問合

せいただければ専任の施工指導員が分かりやすくご説明いたします。 

 

 

色変化、発色について 

 

１．主材となるシラスの堀出し層によって多少粒子・色に変化があり、出荷ロットによっ

ては調色に多少色違いが発生しますが、これも100％自然素材ならではの特長なので、

あらかじめご承知おきください。 

 



 

下地処理 [基本下地：コンクリート] 
  

コンクリート下地◯ア７０㎜以上として下さい。 

 

以下の納まりを標準としますので、それぞれコンクリート打設時に、事前打合せを行い、

コンクリート角面の下地処理をして下さい。 

 

※本商品は歩行専用です。 
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施工前の注意事項  ※この頁は施工前に必ずお読みください

□気温が 5℃以下になる場合や雨の日は、施工を避けてください。寒冷期は、暖かい

日中を選んで施工するようにしてください。 

※白華現象・凍結防止のため 

 

□夏場に炎天下で作業をする場合は、覆いをする等して急激な乾燥を防いでください。 

 

□４８時間以内に降雨が予想されるときは、施工を避けてください。やむを得ず施工

する場合は雨養生をしっかり行って下さい。雨養生をそのままにして置きますと、乾き

の妨げ・結露などで、色むら・白華の原因になりますので、気を付けてください。 

 

□施工条件や気象条件によって若干仕上りの色が異なる場合がありますので、同一床面

内は見切り目地材まで塗り、仕上げて下さい。 

 

□本商品のテクスチュアは、掻き落しを標準としています。その他の仕上げ方法につい

てのご質問は受けかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

□本材は既調合のため、セメント砂等、他の材料を絶対に追加混合しないで下さい。 

 

□本材の保管は、破袋や荷崩れ、降雨による水漏れ等にご注意ください。また、直置きは

避け、下部にパレット等を敷いてください。 

 

□本材料は、100％自然素材で構成しております。そのため樹脂系の材料と違い、気候や

天気・加水量・仕上げパターンにより、若干の色違いが発生します。これも100％自然素

材ならではの特長なので、あらかじめご承知おきください。 

 

土タタキ 4 



 

 施工前の準備 

１．事前に準備するもの 

①モルタルミキサー 

②水量はかり用バケツ（素材：プラスチック、硬質ゴム） 

バケツの内側に７.３リットルの印を付けておくと便利です。 

③目地材（エキスパンタイ他） 

④シーラー材  

※推奨品：日本プラスター㈱「ＮＰシーラック」 

⑤仕上げ用コテ（左官用金コテ）／掻き取り器（左官用掻き落し器）／均し用定規 

⑥六条刷毛 

⑦デッキブラシ 

 

 

２．材料の準備及び練り混ぜ 

①基準水量（約７．３㍑／袋）のきれいな練り水を用意してください。 

※水量は、天候により多少の上下があります。 

②材料と基準水量をモルタルミキサーに入れ、約３分間撹拌します。 

③②の後、約10分間練り置きます。 

④③の後、もう一度撹拌してから施工してください。また、手練りの場合は、よく混練り

してご使用ください。 

 

注：石膏プラスターの付着した道具・機器は、絶対に使わないで下さい。硬化不良の原因

になります。 
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 材料塗り付け施工 

 

①コンクリート面を水洗いして、表面の水たまりを取り除いてください。 

 

②全面にシーラー２倍液（原液１に対して水１の割合）を塗付して下さい。 

 

③本材料を、仕上用金ゴテで塗り厚３０㎜に塗り付けて下さい。 

※見切り、目地材間は一気に仕上げて下さい。見切りがない所での塗り継ぎは、色ムラ

やクラックの原因になります。 

 

④さらに水引き具合を見て、表面を左官用掻き落し器でていねいに掻き取り、クズは六条

刷毛等できれいに取り除いて下さい。 

※見切りがない所での掻き取りは一気に掻き取ってください。色ムラの原因になります。 

 

⑥２日間以上経過後に、表面に残った掻きカスをデッキブラシ等で水洗いし、綺麗に洗い

流して下さい。 

 

※水引き具合の目安 

 夏場：２～３時間、冬場：4～5時間
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◇その他注意事項
品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。 

定の用途、施工方法以外でのご使用は避けてください。 

取扱い上の注意] 

材は自然素材である火山噴出物｢シラス｣を使用した精製品です。アルカリ性なので衣類

肌に付着しても無害ですが、取扱い時には以下の事項に注意してください。 

本品は食べ物ではありません。口や鼻に入れないようにしてください。 

万一、本品が目や呼吸器等に入った場合には専門医の診断を受け、適切な処置をしてく

ださい。 

子供の手の届かない所に保管してください。 

本品は120日以内のご使用が最適です。 

使用上の注意] 

施工方法を守り、塗り過ぎないように十分注意してください。強度の通風および日光に

よる急速な乾燥を避けてください。必要に応じてシート養生を行ってください。 

他の材料を追加混合しないでください。 

練り残しの材料に新しく本材を足して混ぜないでください。 

天然の原料を使用しているため、色のバラツキなどが出ることがあります。 

配送や保管時には、水濡れなどにご注意ください。廃棄する際には産業廃棄物として適

当な処置をしてください。 
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